
Techninė instrukcija

      2089 BIOFA MEDIENOS SPALVŲ RESTAURATORIUS
Produkto aprašymas: Spalvų atkūrimo priemonė yra intensyvus valiklis visiems medienos 
paviršiams, kurių spalva pasikeitė. Tinka minkštai ir kietai medienai. Valo, gaivina ir

pašviesina paviršių ir atkuria natūralią natūralios medienos spalvą. Medžio tekstūra įgauna 
aiškesnius kontūrus. Ypač rekomenduojama terasoms, sodo baldams, mediniams stogams, 
fasadams ir tvoroms.

Darbo etapai:

1. Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite nuo paviršių  dulkes ir nešvarums šepečiu arba minkšta šluoste. Stiprus teršalus galima
iš anksto nuplauti vandeniu

2. Paviršiaus apdorojimas

Prieš naudojimą produktą šiek tiek pakratykite. Taikyti ant paviršiaus teptuku arba šepetėliu storu 
sluoksniu ir leiskite mirkti bent 15 minučių. Tada nuvalykite paviršių šepčiu. Trinkite pagal 
medienos pluošto kryptį. Po kruopštaus valymo nuplaukite paviršių švariu vandeniu (pavyzdžiui, 
laistymo žarna). Su srove.Jei paviršius užterštas, apdorokite jį dar kartą ir palikite ilgiau mirkti ilgas 
laikotarpis. Galiausiai palikite paviršių išdžiūti (optimaliai 1-2 dienas).

Svarbu: atlikite bandomąjį dažymo darbą! 

3. Vėlesnė apsauga ir priežiūra Po to, kai paviršius visiškai išdžiūvo, būtina naudoti apsaugines 
priemones. Priklausomai nuo konstrukcijos tipo gali būti Alyva terasoms  3753 arba Tiko

alyva 3752 taip pat glazūra medienai 1075 ir apsauginė alyva išoriniams darbams

str.2043. Natūralūs aliejai giliai įsiskverbia į medieną ir patikimai apsaugo nuo

drėgmės. Taigi vanduo geriau nuteka nuo paviršiaus ir greičiau išdžiūsta. Pigmentai

apsaugoti medieną nuo išblukimo. Polinkis stipriai dėmėti traukiasi.

4. Darbo įrankių valymas

Iš karto po naudojimo nuplaukite švariu vandeniu.

Išeiga: 

100-125 ml/m² arba 8-10 m²/l – priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir paviršiaus sugeriamumo

Sandėliavimas:

Laikyti vėsioje, neužšąlančioje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje.

Pakuotė: 1 l / 5 l.
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Saugos instrukcijos:

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus. Sudėtyje yra oksalo rūgšties. Saugoti nuo vaikų. Vengti 
patekimo į akis ir odą. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu. Dirbdami naudokite būtinus

apsauginius drabužius, pirštines ir akinius. Prarijus, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir

Parodykite gydytojui pakuotę arba etiketę. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose

patalpose. Atliekas ir konteinerius išmeskite saugiai.

Atliekų tvarkymas:

Naudokite visą produktą be jokių likučių. Po džiovinimo impregnuotos darbo medžiagos

Išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis,ir tuščiomis taromis laikantis vietinių įstatymų reikalavimų.
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Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypti nuo šių
taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų

statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia


