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Savybės: Labai efektyvus koncentratas, skirtas greitai, kruopščiai ir švelniai išvalyti nešvarumus ir 

žalias apnašas nuo terasų, sodo baldų, pavėsinių ir kitų paviršių, anksčiau alyvuotų arba apdorotų. 

Taip pat tinka mediniams paviršiams valyti plastikai ir kompozitai (patikrinkite suderinamumą), 

akmuo, betonas, eternitas, plytelės,grindinio plokštes. Jis turi silpną kvapą ir jame nėra 

formaldehido ar fosfatų.

Junginys: Vanduo, <5% amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Naudojimas: 1. Išankstinis apdorojimas: didelius nešvarumus pašalinkite šepetėliu arba vandens 

slėgio plovimo įrenginiu

2. Apdorojimas: Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, koncentratas skiedžiamas 2-5 dalimis 

vandens ir tolygiai užtepkite storu sluoksniu  teptuku, šluoste ar dažų purkštuvu. Galima apdoroti 

didelius nešvarumus, dėmes ir žalias nuosėdas neskiestu koncentratu. Tada paskleiskite šepetėliu,

kruopščiai padenkite griovelius, įtrūkimus ir griovelius ir palikite 15-30 minučių. tada nuplaukite 

švariu vandeniu.Sunkiai pašalinamas dėmes reikia apdoroti iš naujo. Prieš tolesnį apdorojimą 

aliejais paviršius turi būti visiškai sausas.

3. Tolesnis apdorojimas ir priežiūra: Medines terasas apdorokite Terasos alyva BIOFA 3753, sodo 

baldus ir kitus vertikalius paviršius Apsauginė alyva išorės darbams BIOFA 2043

Rekomenduojama dengti egzotines medienos rūšis spalvotas tikmedžio aliejumi BIOFA 3752

4. Darbo įrankių valymas.Iš karto po to, kai naudojate gaminį BIOFA 2019 žaliųjų nuosėdų 

valymui,darbo įrankius nuplaukite švariu vandeniu.

5. Išeiga tepant vieną sluoksnį: Užtepkite maždaug 100-130 ml/m² (atitinka 7-10 m²/l), praskiestą 

santykiu 1:5 (iš viso 6litru) užtenka 42-60 m². Sąnaudos ir prisotinimas priklauso nuo panaudojimo 

būdo, sugeriančios medžiagos apdoroto paviršiaus  ir savybiu.
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Sandeliavimas: Laikyti vėsioje, neužšąlančioje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje.

Pakuotė: 1 l / 5 l.

Atsargumo priemonės: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpkite garų. Vengti patekimo į

akis ir oda. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines, akinius ir respiratorių. Prarijus nedelsdami 

kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam pakuotę bei etiketę. Venkite tiesioginio kontakto su 

dekoratyviniais augalais ir pramoninėmis kultūromis. Nenaudoti akvariumams ar sodo 

tvenkiniuose. Neleiskite patekti į gruntinį vandenį, rezervuarus ir kanalizacija.

Atlieku tvarkymas: Visiškai sunaudokite gaminį. Impregnuotos darbo medžiagos po džiovinimo

išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis, maistu ir tuščiomis taromis pagal vietos teisės aktų 

reikalavimus. Siųsti tik perdirbti tuščias konteineris
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