
Techninė instrukcija

  ALIEJUS DARBINIAMS PAVIRŠIAMS

BIOFA 2052
• Profesionalus aukštos kokybės produktas, pagamintas iš natūralios kilmės žaliavų;

• Suformuoja garams pralaidžią šilko matinę apsauginę ir dekoratyvinę dangą su maloniu

lytėjimo pojūčiu, nešvarumus ir vandenį  atstumiančiomis savybėmis bei antistatiniu

poveikiu;

• Dėl unikalios BIOFA 2052 aliejų sudėties labai gražiai „uždega“mediena, pabrėžiant jos natūralų 
grožį ir unikalų medienos pluoštų raštą;

• Mažai linkęs dėmėti po sąlyčio su dažančiomis medžiagomis,skysčiai ir įvairūs maisto produktai, 
įskaitant turinčius daug riebalų;

• Turi eksperto nuomonę dėl apsauginio ir dekoratyvinio apdorojimo saugos paviršiams, 
besiliečiantiems su maistu, taip pat vaikiškiems baldams(aukštos kėdutės maitinimui) ir vaikiški 
žaislai (išskyrus barškučius ir kramtomuosius žaislus);

• Dažytas paviršius yra saugus liestis su žmogaus oda, gali būti naudojamas medinių papuošalų ir 
akinių rėmelių apdirbimui.

Prokukto naudojimas:

Aliejus BIOFA 2052 naudojamas mediniams stalviršiams, indams, pjaustymo lentoms ir virtuvės 
reikmenims, mediniams vaikiškiems baldams ir vaikiškiems žaislams. Aliejumi galima apdoroti 
medinius papuošalus, akinių rėmelius ir kt. Aliejumi nerekomenduojama apdoroti stalviršių vonios 
kambariuose, nes ilgalaikis kontaktas su skalbimo muilu ar kitais produktais buitinės chemijos, 
kurių pH yra šarminis arba silpnai šarminis, gali sukelti aliejaus muilinimą ir vėliau susidaryti tamsių
dėmių

Sudetis: Linų sėmenų aliejus, kanifolijos esteriais modifikuotas ricinos aliejus, oksiduotos sėmenys

aliejus, mikrovaškas, bentonitas, džiovintuvas, citralas.

Dažymo instrumentai:

 Teptukas,trumpalaikis veliūrinis volelis, minkštas, pūkuotas audinys (pavyzdžiui, vaflinis 
rankšluostis). ir rudas arba baltas padas Naudojimas rankiniu būdu – plokščias teptukas, 
rekomenduojamas darbui su aliejais, šepetys,.
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Taikymo metodai: Prieš tepdami produktą, gerai išmaišykite. Teptuku arba švariu beplaukiu 
rankšluosčiu užtepkite ploną sluoksnį ir palikite 30 minučių, tada paskirstykite neįsigėrusį aliejų 
tose vietose, kuriose susigėrė, arba pašalinkite jį nupoliruokite paviršių žaliu arba rudu padu

Antrasis sluoksnis tepamas tokiu pat būdu ir nupoliruojamas baltu padu.

BIOFA 2052 aliejus nėra tonuojamas ir naudojamas tik bespalvis. Jei reikia dažyti paviršių, galite 
naudoti BIOFA 8500 spalvotą aliejų arba BIOFA 8511 baltą aliejų.

Apdorojant vaikiškus žaislus, frezuotus gaminius ar kompleksinės formos interjero daiktus galima 
naudoti minkštą, nepūkuotą šluostę, tačiau aliejų reikia įtrinti labai atsargiai.

Poliruojant paviršių aliejus pašildomas iki kompozicijoje esančių vaškų lydymosi temperatūros. Po 
poliravimo padidėja mechaninis dangos stiprumas ir jos atsparumas vandeniui.

Paviršiaus paruošimas: Paviršius turi būti sausas (maks. leistinas medienos drėgnumas 12%) ir 
švarus. Jei reikia, paviršiu galima nuriebalinti BIOFA 0500 tirpikliu Norint pasiekti vienodą 
sugeriamumą ir dekoratyvines savybes, paviršius turi būti nušlifuotas abrazyvu P100-P150, 
priklausomai nuo gaminio paskirties.

Džiūvimo laikas: 12-16 valandų (20°C/55-65% santykinė oro drėgmė).Deklaruojamos 
eksploatacinės charakteristikos pasiekiamos per 7-10 dienų.Didelė drėgmė, žema temperatūra ir 
gryno oro trūkumas reikalauja ilgesnio džiovinimo laiko

Sluoksnių skaičius ir sąnaudos:

Mažiausias leistinas skaidrios apdailos sluoksnių skaičius yra 2.

Dengiant vienu sluoksniu 1 litras 40 m2 arba 25 ml/m2

Dengiant dviem sluoksniais 1 litras 30 m2 arba 30-35 ml/m2Priklausomai nuo medienos 
įgeriamumo ir paviršiaus paruošimo, nurodytos sąnaudos gali skirtis.
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Atliekų tvarkymas:

Skystų produktų likučius reikia nuvežti į senų dažų ir lakų surinkimo punktą arba išmesti pagal 
vietinius teisės aktus (naudokite suderintus atliekų kodus).

Nedidelį gaminio kiekį bei juo impregnuotas darbines medžiagas po džiovinimo galima išmesti su 
buitinėmis atliekomis.

Pakuotė: 0,375 l / 1 l / 2,5 l / 10 l

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje originalioje pakuotėje

Laikymo temperatūra i transportavimas:

 Laikyti vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje. Ant 
paviršiaus gali susidaryti plėvelė. Prieš naudojimą plėvelę reikia nuimti. Ilgai laikant atidarytoje 
pakuotėje, gali prireikti filtruoti. Leidžiama laikyti ir transportuoti esant minusinei temperatūrai.

Sauga:

Produkte suvilgytas darbo medžiagas, medžio drožles ir drabužius laikykite sandariai uždarytame 
metaliniame inde arba išskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti ant nedegaus paviršiaus ištiesintą. 
Kyla pavojus savaiminiam darbinių medžiagų (tepalų skudurų) užsidegimui! Pats produktas nėra 
linkęs savaime užsidegti.

Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į akis, kvėpavimo organus, odą ir 
drabužius. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Patekus į akis arba ant odos, kruopščiai 
nuplaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės į gydytoją.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo 
šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų 
statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia.


