
Techninė instrukcija

Aqua medienos beicas
8101 bespalvis, 81011 spalvotas
Produkto aprašymas:

Aqua Industrie yra medienos beicas vandens pagrindu, labai greitai džiūstantis, skirtas kietai ir 
minkštai medienai patalpose ir lauko zonose. Sudaro atmosferos poveikiui atsparią apsaugą, šilko 
blizgesio.Paviršius labai elastingas ir atsparus vandeniui.Naudokite jį norėdami sukurti skaidrias 
arba nepermatomas dangas. Tinka langams, durims, mediniams fasadams, tvoroms,ir kt. Ant 
grubiai pjautos medienos danga tampa intensyvesnės spalvos. Viduje pakanka dviejų sluoksnių 
ant neapdorotos medienos. Tonuojamas pagal BIOFA Filuc spalvos palete.

Sudėtis: Vanduo, modifikuotos dervos sojų aliejaus riebalų rūgščių emulsija, pigmentai 
priklausomai nuo spalvos, kieto vaško dispersija, drėkinamoji medžiaga, putų šalinimo priemonė, 
vandenį atstumianti.

Naudojimas:

1 . Pagrindai turi būti sausi (medienos drėgmė  ne didesnė 12%), stabilūs ir švarūs. Pašalinkite 
senus,dažus,nešvarumus,purvą.

2.  Gerai išmaišykite medienos glazūrą,ir tepkite pirmą sluoksnį.Tepkite trumpaplaukiu voleliu, 
teptuku arba purškiamuoju įrenginiu ir tolygiai paskirstyti medienos rašto kryptimi. Išoriniam 
apkalimui dar nesumontuotos fasado lentos turetų būti nubeicuotos iš visų pusių.

3.Gali būti naudojamas naudojant profesionalius purškimo metodus, tokius kaip beoris,Airmix, 
HVLP (didelio tūrio / žemo slėgio), pistoletas. Apdorojant pistoletu, rekomenduojame maždaug 
maždaug 2 barų, o antgalio skersmuo nuo 1,0 iki 1,8 mm oro slėgį.

Džiūvimo laikas: Dažai išdžiūsta ne vėliau kaip po 2 valandų, po 6 valandų galima šlifuoti ir dažyti 
antrą kartą (20°C / 50-55% santykinė drėgmė)

Išeiga:  Ant lygaus medienos paviršiaus:

1 sluoksniiu: 80-110 ml/m2 arba 9-12 m2/l

2-3 sluoksniu: po 60-80 ml/m2 arba 12-16 m2/l

Naudojant grubiai pjautą medieną, sąnaudos gali būti dvigubai didesnės

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje,neužšąlančioje,sausoje vietoje ir sandariai uždarytoje pakuotėje. 
Minimalus tinkamumo laikas neatidarytame inde yra 2 metai.

Atliekų tvarkymas: Skystų produktų likučius,ne iki galo ištuštintus ir neišvalytus konteinerius

atiduokite į senų dažų/lakų surinkimo punktą arba vadovaudamiesi atitinkamomis taisyklėmis

Išmeskite pagal vietinius/nacionalinius teisės aktus. Mažą likusį kiekį ir įmirkusias darbo medžiagas
galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Perdirbimui siųskite tik visiškai ištuštintas ir išvalytas talpas.

EWC atliekų kodas pagal Europos atliekų sąrašą: 08 01 12
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Sauga: 

Pavojus! Purškiant gali atsirasti pavojingų įkvepiančių medžiagų sukuriami lašeliai. Neįkvėpkite 
aerozolio ar dulksnos.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergines reakcijas. 

Turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje .Saugokite akis ir odą nuo sąlyčio.Patekus į akis
ar ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu.Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones 
(kombinuotas filtras A2/P2) ir dėvėti apsauginius akinius. Dulkių filtras (P2) šlifavimo darbams. 
Apdorojimo ir džiovinimo metu užtikrinkite gerą patalpų vėdinimą. Rūšiai būdingas kvapas

Galimos natūralios žaliavos! Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

GISKODAS: BSW10

LOJ ženklinimas pagal Decopaint gaires

ir ChemVOCColourV:

ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010 m.)

8101, 81011 yra maks. 13 g/l LOJ.
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Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo 
šių taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų 
statybos taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia.


