
Techninė instrukcija

                           BIOFA 2049 BALDŲ ALIEJUS
•Profesionalus aukštos kokybės produktas su 100% sausų likučių iš natūralios kilmės žaliavomis, 
saugus žmonių sveikatai ir gyvenamosios erdvės ekologijai;

• Suformuoja garams pralaidžią šilko matinę apsauginę ir dekoratyvinę dangą, pasižyminčią 
maloniu lytėjimo pojūčiu, nešvarumus ir vandenį atstumiančiomis savybėmis bei antistatiniu 
poveikiu;

• Atgaivina ir pabrėžia natūralią medienos tekstūrą ir atspalvį;

• Turi techninės priežiūros protokolą dėl vaikų žaislų saugos pagal DIN EN 71-3:2018-08;

• Turi techninės priežiūros protokolą dėl atsparumo vaiko prakaitui ir seilėms pagal DIN 53160;

• Puikiai prasiskverbia, užpildo medienos poras, neleidžia jai skilinėti ir išdžiūti;

• Laikui bėgant nesilupa, nesisluoksniuoja ir netrūkinėja;

• Sudėtyje yra ricino aliejaus ir vaškų komplekso, kuris suteikia paviršiui puikų atsparumą dilimui ir 
sulaiko nešvarumus. Paviršių lengva prižiūrėti;

• Aliejus galima naudoti rankiniu būdu ir puikiai tinka restauravimui.

Produkto naudojimas:

BIOFA 2049 rekomenduojamas medinių paviršių, pagamintų iš įvairių medienos rūšių vidaus 
patalpose, t.y. sienų, baldų, baldų rėmų ir lentynų, stalviršių, dekoratyvinių plokščių ir interjero 
elementų, apsauginiam ir dekoratyviniam apdorojimui.

Aliejus puikiai tinka greitai ir lengvai apdirbti medinius vaikiškus baldus ir žaislus, taip pat apdirbti 
kaimiškus pušinius baldus.

BIOFA 2049 nėra tonuojamas, norint suteikti spalvą, pirmą sluoksnį galite tepti BIOFA 8500 
spalvotu aliejumi, BIOFA 8630 voleliu arba BIOFA 8005 vaikiškų žaislų dažais.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas (maks. leistinas medienos drėgnumas 12%) ir švarus. Esant poreikiui, 
paviršius turi būti nuriebalintas tirpikliu BIOFA 0500 Norint pasiekti vienodą sugeriamumą ir 
dekoratyvines savybes, paviršius turi būti nušlifuotas abrazyvu P150-P240, priklausomai nuo 
gaminio paskirties.

Kaip naudoti:

Prieš tepdami produktą, gerai išmaišykite.

Pirmojo sluoksnio užtepimas: teptuku, voleliu arba minkštu nepūkuotu skudurėliu, tepkite aliejų 
lygiu plonu sluoksniu ir palikite 30 min., po to apdorojamas paviršius kruopščiai nupoliruojamas 
rudu arba baltu padu.

Apdailos sluoksnio dengimas: prieš dengiant apdailos sluoksnį, norint pasiekti gerą sukibimą, 
dekoratyvinį efektą ir lytėjimo pojūčius, rekomenduojamas tarpsluoksninis šlifavimas abrazyvu 
P500-P600, priklausomai nuo gaminio paskirties. Apdailos sluoksnis dedamas panašiai kaip 
pirmasis sluoksnis.Naudodami baltą poliravimo padą padidinsite paviršiaus blizgesį.
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Dažymo instrumentai:

Naudojimas rankiniu būdu – plokščias teptukas, rekomenduojamas darbui su aliejais, šepetys, 
trumpalaikis veliūrinis volelis, minkštas, pūkuotas audinys (pavyzdžiui, beplaukis rankšluostis). taip 
pat rudas ar baltas padas

Džiūvimo laikas:

12-16 valandų (20°C/55-65% santykinė oro drėgmė).

Deklaruojamos eksploatacinės charakteristikos pasiekiamos per 7-10 dienų.

Didelė drėgmė, žema temperatūra ir gryno oro trūkumas reikalauja ilgesnio džiovinimo laiko

Skiedimas: Aliejus yra paruoštas naudojimui ir jo nereikia skiesti

Sudetis: Linų sėmenų aliejus, tungo aliejus, sojų aliejus, ricino aliejus, bičių vaškas, cinko oksidas, 
karnaubo vaškas, mikrovaškas, matinimo medžiaga, putų šalinimo priemonė, rūgštingosios 
medžiagos, antioksidantai.

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje originalioje pakuotėje

Temperatūra,sandėliavimas ir transportavimas:

Laikyti vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, sandariai uždarytoje talpykloje. Ant 
paviršiaus gali susidaryti plėvelė. Prieš naudojimą plėvelę reikia nuimti. Ilgai laikant atidarytoje 
pakuotėje, gali prireikti filtruoti. Leidžiama laikyti ir transportuoti esant minusinei temperatūrai.

Pakuotė: 0,375 l / 1 l / 2,5 l / 10 l

Svarbu:

• Norint patikrinti suvartojimą, džiūvimo laiką ir dekoratyvinį efektą, būtina atlikti bandomąjį dažymą!

• Norint pasiekti geras eksploatacines savybes, būtina užtikrinti gryno oro srautą į patalpą ir ne 
žemesnę kaip 16°C temperatūrą!

• Naudodami BIOFA 8500 arba BIOFA 8630 produktus pirmam dekoratyviniam sluoksniui, būtinai 
juos nupoliruokite ir palaukite, kol visiškai išdžius. Esant tokiai situacijai, BIOFA 2049 aliejaus 
galima tepti tik vieną baigiamąjį sluoksnį, o jo sunaudojimas vienam sluoksniui gali būti ženkliai 
sumažintas.

Saugumas:

Produkte suvilgytas darbo medžiagas, medžio drožles ir drabužius laikykite sandariai uždarytame 
metaliniame inde arba išskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti ant nedegaus paviršiaus ištiesintą. 
Kyla savaiminio darbinių medžiagų (tepalų skudurų) užsidegimo pavojus! 

Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. Vengti patekimo į akis, kvėpavimo organus, odą ir 
drabužius. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Patekus į akis arba ant odos, kruopščiai 
nuplaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės į gydytoją.

Atliekų tvarkymas:



Skystų produktų likučius reikia nuvežti į senų dažų ir lakų surinkimo punktą arba išmesti pagal 
vietinius teisės aktus (naudokite suderintus atliekų kodus).

Nedidelį gaminio kiekį bei juo impregnuotas darbines medžiagas po džiovinimo galima išmesti su 
buitinėmis atliekomis.

Sluoksnių skaičius ir išeiga:

Mažiausias leistinas skaidrios apdailos sluoksnių skaičius yra 2.

Dengiant vienu sluoksniu 1 litras 40 m2 arba 25 ml/m2

Dengiant dviem sluoksniais 1 litras 30 m2 arba 30-35 ml/m2

Priklausomai nuo medienos įgeriamumo ir paviršiaus paruošimo, nurodytos sąnaudos gali didėti 
arba mažėti.

Techninėse instrukcijose esanti informacija ir instrukcijos yra privalomos. Jei būtina dėl nukrypimų nuo šių
taisyklių pirmiausia turi pasitarti su inžinerijos skyriumi.BIOFA įmonė. Turi būti laikomasi bendrųjų statybos

taisyklių. Kartu su šio vadovo paskelbimu, vis kita informacija tampa negaliojančia


